
ГИДРОНАСОСЫ 
с клапанным распределением

ПРЕМУЩЕСТВА: 
функция автоматической смены 
вращения.
 компактные размеры и малый 
вес,
 работа в различных  
климатических районах,
 устанавливаются непосредствен-
но  на коробку отбора мощности 
или приводятся от карданного вала 
мобильной техники. 

Способны ЗАМЕНИТЬ 
гидронасосы:

311.LN.35:  - SAP 034 DIN (Sunfab), 
   - HDS 34 ISO (OMFB)
311.LN.45: - SAP 047 DIN (Sunfab), 

 - HDS 47 ISO (OMFB)
311.LN.55: - DARK ISO - 52 (OMFB),

 - SAP 056 DIN (Sunfab), 
 - HDS 56 ISO (OMFB)

КМУ Автоэвакуаторы Автогидро-
подъемники

Специальная 
техника Самосвалы Гидроборта

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

311.LN. 35 / 45 / 55

620100, Россия, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 8 Е
Тел.: +7(343)229-91-13, +7(343)229-92-04, +7(343)229-92-77
www.psm-hydraulics.ru   e-mail: sales@psmural.ru

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ И ЗАКАЗАТЬ Гидронасосы 311.LN. 35 / 45 / 55
ВЫ МОЖЕТЕ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ ОАО «Пневмостроймашина»:

311.LN.55 (аналог OMFB DARK 52 ISO) 
Для спецтехники на базе шасси «КАМАЗ» 

5460, 65115, 65116, 65117, 6520
Для различных видов спецтехники в гидросистемах:

мультилифтов, гидроподъемников,
кранов-манипуляторов Unic, Amco Veba, Palfi nger, Fassi, PM, 

бункеровозов, эвакуаторов, ломовозов, лесовозов

Показатель 311.LN.35 311.LN.45 311.LN.55
Рабочий объем, см3 35 45 55
Давление, бар
- длительное
- пиковое

300
350

300
350

300
350

Максимальная 
частота вращения, 
об/мин
- минимум
- максимум

350
1800

350
1800

350
1800

Монтажный фланец ISO Type (4 отверстия)
Вращение вала 
насоса реверсивное

Рабочие порты:
- всасывания S
- нагнетания A

1 1/4’’
1’’   

Масса, кг 12,5 12,7 13

Коммунальная техника Автоцистерны



Гидронасосы 
с клапанным 
распределением

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

311.LN.  35 / 45 / 55
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S - отверстие всасывания G 1 1/4;
Р - отверстие нагнетания G 1 

Параметр
311.LN.55311.LN.45

Значение
311.LN.35

Рабочий объём, Vg [см 3] 554535
Частота вращения, n, [об/мин]
- минимальная
- номинальная
- максимальная при мин. давлении на входе
-максимальная при макс. давлении на входе

400
1500
2000
3750

400
1500
2000
3750

400
1500
2000
3750

Давление на входе, Рin , [МПа]
- минимальное (абсолютное)
- максимальное

0,08
0,2

0,08
0,2

0,08
0,2

Подача номинальная, Q, [л/мин] 786450
Давление на выходе, Pout , [МПа]
- номинальное
- максимальное

25
30

25
30

25
30

Номинальная потребляемая мощность, [кВт] 352922,5
КПД:
- гидромеханический
- общий

0,96
0,91

0,96
0,91

0,96
0,91

Масса, [кг] 13,012,712,5

S

P
S - отверстие всасывания G 1 1/4;
Р - отверстие нагнетания G 1 
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Копировал Формат A2
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620100, Россия, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 8 Е
Тел.: +7(343)229-91-13, +7(343)229-92-04, +7(343)229-92-77
www.psm-hydraulics.ru   e-mail: sales@psmural.ru

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ И ЗАКАЗАТЬ Гидронасосы 311.LN. 35 / 45 / 55
ВЫ МОЖЕТЕ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ ОАО «Пневмостроймашина»:

 


